HAFELE

Verkabelungsbeispiele

Kopplung von Multi-Schalter-Boxen

12V 350 mA

24V
® LED Leuchte

LED Netzteil

(© Multi-Schalter-Box

© Schalter

Hinweis:
Nicht mit Loox-Dimm-
Schalter kombinierbar

Dimmer-Schnittstelle und Haussteuerung eNet
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Dimmer-Schnittstelle an 1—10-V-Dimmer

Kombination von Multi-Schalter-Box und Multi-Netzteil-Box

®) LED Leuchte

LED Netzteil

(© Multi-Netzteil-Box
() Multi-Schalter-Box
() Loox Schalter

Hinweis:
Nicht mit Loox-Dimm-
Schalter kombinierbar

Dimmer-Schnittstelle und Kopplung von Multi-Netzteil-Boxen

® Dimmer-Schnittstelle
Multi-Netzteil-Box

Hinweis:
© Netzteil Nicht mit Multi-Schalter-Box
) LED-Leuchte kombinierbar

® LED Leuchte 12 V/24 V

LED Netzteil 12 V/24 V

(© 3-fach-Verteiler mit Schaltfunktion

) Loox Schalter (Hauptschalter-Funktion)
® Loox Schalter

Hinweis:
Ein Dimmer kann entweder an Position (D) oder an Position ()
eingesetzt werden, aber nicht an beiden Positionen
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DGH-M 2017, HDE-de, 10/16; Maftangaben unverbindlich. Konstruktionséanderungen vorbehalten.



